
MS 211 mit Picco Duro 3

35,2 cm3, 1,7 kW/2,3 PS, 4,3 kg a. Sparsamer 2-MIX-Motor. 
Langzeit-Luftfiltersystem mit guter Filterstandzeit, werkzeug­
lose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, 
serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette 3/8" Picco Duro 3 
und somit geeignet für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge Best.-Nr. Preis
35 cm 1139 200 0295 441,00 €

Motorsägen mit  
Hartmetall-Sägeketten

	� Für Gelegenheits- und   
professionelle Anwender

	� Bis zu zehnmal länger scharfe  
Hartmetall-Sägeketten 

	� Besonders geeignet bei  
verschmutztem Holz

STIHL Profi-Tipp:

Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Säge­
ketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz 
entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Boden­
kontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche  
Sägeketten.

B =	 Kettenschnellspannung
E =	 ErgoStart
M =	M-Tronic
Q =	 Kettenbremse QuickStop Super
a		 Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
b		� Gewicht ohne Kabel, Sägekettenhaftöl, Führungsschiene und Sägekette
		�� Erläuterung der Prüfzeichen finden Sie auf Seite 275
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

MS 231 C-BE mit Picco Duro 3

42,6 cm3, 2,0 kW/2,7 PS, 5,1 kg a. Gut geeignet zum Bauen 
mit Holz. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren 
Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart  
und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonen­
des Starten, serienmäßig mit der Hartmetall-Sägekette 3/8"  
Picco Duro 3 ausgestattet, die sich sehr gut zum Schneiden 
von verschmutztem Holz eignet.

Schienenlänge Best.-Nr. Preis
35 cm 1143 200 0220 591,00 €
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Motorsägen und Hoch-Entaster



MS 261 C-M mit Rapid Duro 3

50,2 cm3, 3,0 kW/4,1 PS, 4,9 kg a. Sehr gut für Arbeiten in der 
Bauwirtschaft. Serienmäßig mit M-Tronic, dadurch stets optimale 
Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition, serien­
mäßig mit der Hartmetall-Sägekette .325" Rapid Duro 3 ausge­
stattet, sehr gut geeignet zum Schneiden von verschmutztem 
Schalungsholz.

Schienenlänge Best.-Nr. Preis
37 cm 1141 200 0498 989,00 €
40 cm 1141 200 0499 1.001,00 €

MS 362 C-M mit Rapid Duro 3

59,0 cm3, 3,5 kW/4,8 PS, 5,6 kg a. M-Tronic für stets optimale 
Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition. 
Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem mit  
HD2-Filter für eine sehr gute Filterwirkung, serienmäßig mit 
der Hartmetall-Sägekette 3/8" Rapid Duro 3 speziell für den  
Einsatz bei verschmutztem Holz. 

Schienenlänge Best.-Nr. Preis
40 cm 1140 200 0281 1.229,00 €

MSE 210 C-BQ mit Picco Duro 3

230 V, 2,1 kW, 4,0 kg b. Starke Elektrosäge mit hoher  
Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes  
Arbeiten. Kettenschnellspannung für schnelles und sicheres 
Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, serienmäßig mit Hart­
metall-Sägekette 3/8" Picco Duro 3 für Arbeiten im Handwerk. 

Schienenlänge Best.-Nr. Preis
35 cm 1209 200 0007 439,00 €

Leichte 
 Motoreinheit

Leichte 
 Motoreinheit

Nur solange  
Vorrat reicht!

 



Bis zu zehnmal  

länger scharf  

als herkömmliche 

Sägeketten. 

Mehr dazu auf Seite 67.
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